
 

 

        Déclaration de performance  

N°  P D 3 1.80/2 

Produit : Portail PVC plein droit 3ml, 1.80/2 

Désignation de l’utilisation : Portail battant motorisable à usage privatif 

Descriptif du produit : Portail battant à cadre aluminium , avec habillage pvc et quincaillerie de montage incluse. 

Morey Production  
Zi les Tourettes 
43800 Rosières 
 
Je soussigné , Mr Hervé Morey 
 
Déclare que le produit Portail PVC plein droit 3ml, 1.80/2 satisfait les prescriptions de la norme harmonisée NF 
EN13241-1 + A1 (juin 2011) , et par conséquence est conforme à la directive européenne 89/106/CEE (Directive 
des produits de constructions). 
 
Essais initiaux de type réalisé par : 
CETIM 
7 rue de la Presse 
Bp 802 
42952 Saint-Etienne Cedex 9 
 
Rapport d’essais initiaux de type n°4G2EB/ACLE pour la prestation n°CET0076596 du 11 juillet 2012 suivant norme 
NF EN 13241-1 +A1 , paragraphe 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.6 / 4.2.7 / 4.2.8 / 4.3.3 / 4.3.5 
 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Manœuvre manuelle  
EN 13241-1 (4.2.2) 

< 10N 
(Effort max admissible = 150N) 

Exigences :  EN 12604 : 2000 (4.4.1) 
                      EN 12453 : 2000 (5.3.5) 
Essais :         EN 12605 : 2000 (5.1.5) 

Résistance mécanique  
EN 13241-1 (4.2.3) 

Aucune déformations Exigences :  EN 12604 : 2000 (4.2.2) 
                      EN 12604 : 2000 (4.2.3) 
Essais :         EN 12605 : 2000 (5.1) 
                      EN 12605 : 2000 (5.4.1) 

Durabilité mécanique 
EN 13241-1 (4.2.4) 

Conforme pour 2780 cycles Exigences :  EN 12604 : 2000 (5) 
Essais :         EN 12605 : 2000 (5.2) 

Résistance à la charge due aux 
vents 
 

Classe 2 Exigences :  EN 12604 : 2000 (4.3.2) 
                      EN 12604 : 2000 (4.2.4) 
Essais :         EN 12445 : 2000 (5.1.3) 

Protection contre les coupures  Aucun risques  Exigences :  EN 12604 : 2000 (4.5.1) 
Essais :         EN 12453 : 2000 (5.1.1.3) 

 
Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241-1 +A1, et pour que les caractéristiques 
essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus, l’utilisation de la 
documentation technique et le respect de la notice de pose est impérative.  
 
 

Fait à Rosières le 02/10/2018   Mr H. Morey 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Morey Production 

2019 

EN 13241-1 + A1 

PORTAIL BATTANT MOTORISABLE A USAGE PRIVATIF 

N° de série : (Voir étiquette sur packaging accessoires) 

89/106/CE 


