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EN ** Results dependent on tool, battery and application.

FR ** Résultats conditionnés à l'outil, la batterie et son utilisation.

DE ** Ergebnisse sind von Werkzeug, Akku und Anwendung abhängig.

ES ** Los resultados dependen de la herramienta, batería y aplicación.

IT ** I risultati dipendono dal tipo di utensile utilizzato, dalla batteria e dalle applicazioni.

NL **  Resultaten afhankelijk van machine, accu en toepassing.

PT ** Resultados dependentes da ferramenta, bateria e aplicação.

DA ** Resultatet er afhængigt af værktøj, batteri og arbejdsopgave.

SV ** Resultat beror på verktyg, batteri och applikation.

FI ** Tulokset riippuvat laitteesta, akusta ja käyttökohteesta.

NO ** Resultater avhengig av verktøy, batteri og applikasjon.

RU ** Результаты зависят от инструмента, аккумуляторной батареи и области применения.

PL ** Rezultaty są uzależnione od narzędzia, akumulatora i zastosowania.

EN RYOBI is a trademark of Ryobi Limited, and is used under license.

FR RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous license.

DE RYOBI ist ein Markenzeichen von Ryobi Limited und wird in Lizenz verwendet.

ES RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

IT L'utilizzo del marchio registrato RYOBI è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited.

NL RYOBI is een handelsmerk van Ryobi Limited en wordt onder licentie gebruikt.

PT RYOBI é uma marca comercial de Ryobi Limited, e é utilizada sob licença.

DA RYOBI er et varemærke tilhørende Ryobi Limited og bruges under licens.

SV RYOBI är en del av varumärke Ryobi Limited och dess användning är licensierad.

FI RYOBI on Ryobi Limitedin omistama tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssin puitteissa.

NO RYOBI er et varemerke for Ryobi Limited, og brukes under lisens.

RU RYOBI является товарным знаком компании Ryobi Limited, используемым по лицензии.

PL RYOBI to znak towarowy firmy Ryobi Limited i jest  używany zgodnie z udzieloną licencją.

PL Techtronic Industries Eastern Europe sp. z o. o.  17 Stycznia 45A  02-146  

Warszawa  Poland

CS Techtronic Industries Czech s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

HU Techtronic Industries Magyarország Kft. Váci út 49, H-1134 Budapest

RU Изготовитель: Тектроник  Индастриз ГмбХ Макс-Ай-Штрассе 10, 71364 

Винненден, Германия 

* Registration required for extension from 2 – 3 years. Please visit our website within 30 days 

of purchase for detailed information about warranty conditions & extension registration.

* Inscription requise pour l'extension de 2 à 3 ans dans les 30 jours suivant l'achat. Vous 

trouverez des informations détaillées sur les conditions de garantie et de l'enregistrement 

de l'extension sur notre site Web.

* Sie erhalten einen erweiterten Garantieservice von 3 Jahren, wenn Sie sich innerhalb von 

30 Tagen ab dem Kaufdatum auf registrieren.
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18V Brushless
Percussion Drill

Perceuse-visseuse à percussion 18V sans charbons
18V bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber
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18V Brushless Percussion Drill
FR Perceuse-visseuse à percussion 18V sans charbons
DE 18V bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber
ES Taladro percutor sin escobillas 18V
IT Trapano avvitatore a percussione Brushless 18V
NL 18 V koolborstelloze slagboormachine
PT Berbequim aparfusador percutor sem escovas 18V

DA 18 V kulfri slagbore-/skruemaskine
SV 18V kolborstfri slagborrmaskin
FI 18V hiiliharjaton iskuporakone
NO 18V børsteløs slagbormaskin
RU Бесщеточная ударная дрель 18В
PL Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18V

CS 18V bezkomutátorová příklepová vrtačka
HU 18 V szénkefe nélküli ütvefúró
RO Maşină de găurit cu percuţie fără perii la 18V
LV 18V bezsuku triecienurbjmašīna
LT 18V smūginis gręžtuvas be šepečio
ET Harjadeta lööktrell 18V

HR Mjere predostrožnosti za bušilicu-odvijač od 18 V
SL 18V udarni vijačnik - brez ščetk
SK 18 V bezkartáčová pneumatická vŕtačka
EL Άψηκτρο κρουστικό τρύπανο 18V
TR 18V Kömürsüz Darbeli Akülü Matkap
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ULTIMATE
PERFORMANCE FR Performance Optimale

 Ultimative Leistung DE

FRTechnologie Brushless, moteur sans charbons, innovante
Innovative Brushless-Technologie DE

INNOVATIVE

TECHNOLOGY
BRUSHLESSFRGrande autonomie

Hervorragende Laufzeit DE

OUTSTANDING
RUNTIME

Calendering Gloss Coating Gloss level 60-70GU
Gloss PP for Swing Tag
Grey Card: 100% Black Gloss Coating 12-15

300gsm CCNB+K3 (300gsm+112gsm+ 250gsm; B flute)
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PMS 388C L:86.29 a:-17.2 b:78.24 ΔE< 3.0 (ΔE*76)
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Brand PMS Color

measured by X-Rite instrument
Condition: M0, illuminant: D50, 2 degree


